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는 어느 로그이든 직접 제작하여 롬에 다운로드하여 사용이 가능LCP-800+

합니다 롬에 각각 개의 문자를 직접 제작하여 입력 사용 가능. ( 26 , .)

그러기 위해서는 로그 에디터 프로그램과 통신 케이블 와 간의(PC LCP-800+

통신케이블 이 필요합니다 두 가지를 다 준비하셨다면 다음에 나오는 프로) .

그램의 기능을 살펴보십시오.

먼저 프로그램을 에 설치하신 후 프로그램을 실행하면 아래와 같은 화PC ,

면이 나옵니다.
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로그 제작시 기본 사용 방법*

처음으로 문자를 제작하기 위해서는 폰트를 를 사용할 것인지 도1) 7dot 16

트를 사용할 것인지 결정하여 버튼을 선택합니다.

문자는 에서 개 까지 에서 개 의 입력이 가능합2) 7dot 26 (A~Z ), 16dot 26 (A~Z)

니다.

메뉴에서 를 선택하거나3) Edit>>Change Size 를 누르고 가로의 크기

를 설정합니다 문자의 세로크기는 로 선택되고 가로크기만 입력.( 7/16 Dot .)

아래의 비어 있던 공간에 모눈종이처럼 문자 공간이 나오면 그4) Edit ,

곳에 마우스를 이용하여 문자를 그립니다.

마우스의 왼쪽 버튼을 누르면 색이 칠해지고 오른쪽 버튼을 누르면 색5) ,

을 지웁니다.

한 문자를 다 그린 후에 다른 문자를 그리시려면 를 눌6) , Logo charactor

러 다음 문자를 선택하여 위와 같이 다시 설정하여 문자를 그립니다.

모든 문자의 입력이 끝나셨다면 아래 두 가지 방법으로 가 가7) Download

능합니다.

과 케이블이 연결한 후 에서 다운로드 대기 상태i) LCP-800 , LCP-800 ' ‘

를 하고 대기합니다 메뉴에서 를 누르시거나. MAKE>>Download Logo 를 선

택하여 실행시킵니다 롬에 저장하는 방법. ->
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의 메인메뉴에서 로그관리자를 선택하십시오I) LCP-800 6. .

화면에 메뉴가 보입니다II) LCD .

로그 받기- 1.

로그 보기- 2.

로그 삭제- 3.

종료- ESC :

로그받기를 선택한 후 다운로드 준비상태를 만든 후 에서 만들III) 1. , PC

어진 문자를 으로 전송합니다LCP-800 .

로그보기를 이용하여 다운로드된 로그가 원하는 키 설정에 정확히IV) 2.

전송되었는지 확인합니다.

키를 이용하여 종료 후 의 메인메뉴로 돌아갑니다V) ESC , LCP-800 .
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프로그램 기본 메뉴 사용법*

프로그램의 메뉴에 관하여 설명하겠습니다.

의 메뉴를 누르시면 위 화면과 같이 팝업메뉴가 나옵니다File(F) .

일반적으로 사용하시는 사무용 프로그램과 같이 생각하시면 됩니다.

새 파일 작성- New File :

파일 불러오기- Open :

저장- Save :

다른이름으로 저장- Save as .. :

프로그램 종료- Exit :

여기에서 사용하는 파일은 확장명이 로 정의된 파일을 말합니다.LCP .

파일은 현 프로그램을 사용하여 저장된 파일만 가능합니다(.LCP .)
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메뉴에서는 사용자가 만든 문자공간에서의 이동 및 크기를Edit(E)

조절합니다.

폰트 공간 입력문자 공간 을 깨끗이 지움- Clear All : ( )

폰트 공간 입력문자 공간 을 가득 채움- Fill All : ( )

위로 한 칸 이동- Rotation Up :

아래로 한 칸 이동- Rotation Down :

왼쪽으로 한 칸 이동- Rotation Left :

오른쪽으로 한 칸 이동- Rotation Right :

폰트 공간 입력문자 공간 의 크기를 재조정- Change Size : ( )

는 이미 입력이 끝난 문자의 크기에 대해서도 재조정 할 수Change Size

있습니다.

메뉴에서는 툴바보이기 숨기기 상황바 보이기 숨기기 로그의 전체View / , / ,

적인 값을 보거나 하나의 값을 선택하여 볼수 있습니다.

앞에 체크가 되어 있으면 툴바 보이기로 설정 체크가- Toolbar : V ,

안되어 있으면 툴바 숨기기로 설정.

앞에 체크가 되어 있으면 상황바 보이기로 설정- Status_Bar : V ,

체크가 안되어 있으면 상황바 숨기기로 설정.

선택하면 현재 의 어느 문자가 입력 되어있는지 보여- LOGO View : Logo

줍니다 현상태에서 다시 누르면 원래의 상태로 돌아 갑니다. LOGO Edit .
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메뉴에서는 중요한 기능들이 있습니다MAKE(M) .

현재 문자입력이 다 끝난 상태에서 에서 사용- Make Rom File : LCP-800

할 롬 파일을 만드는 작업

이전에 작성된 의 롬화일의 로그문자를 읽어- Read Rom file : LCP-800

오는 작업

현재 작업한 로그문자의 내용을 으로 전송합- DownLoad Logo : LCP-800

니다.

로그 문자의 내용에 사용될 롬 파일을 설정- Set Rom Source :

전송되는 를 설정- Set Com Port : Serial-port

나머지 툴바는 위 메뉴와 동일한 기능을 가진 툴바입니다* .
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에서의 기본 사용법* LCP - 800

의 메인메뉴에서I) LCP-800 로그관리자6. 를 선택합니다.

로그 받기- 1 .

로그 보기- 2 .

로그 삭제- 3 .

종료 메인메뉴로 복귀- ESC : /

각 저장된 로그는 메시지 편집 기능에서 사용 가능합니다 버튼II) . EDIT

을 선택합니다.

메시지 편집 화면에서 로그 불러오기III)

다운로드후 저장되어 있는 로그-

로그 제작시 설정한 키를 누르시면 원하는 로그가 삽입니다.

와 별개의 공간으로 사용됩니다IV) 7 dot 16 dot .

‘Ctrl + F 키를 누르시면 션택하여 사용하실 수 있습니다' .

와 간의 통신케이블* DOWN LOAD CABLE (PC LCP-800 )

PC INK JET (LCP-800)

2 ------------------------------ 2

3 ------------------------------ 3

5 ------------------------------ 5


